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1 WYKONANIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI ZEWNĘTRZNEGO ZABEZP. BUDYNKU

1.001 KNNR 1/306/9 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2·m2 i
głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 
1,0·m, grunt kategorii IV

10+8+6+6+5+5 = 40,0 ~40 szt

1.002 KNNR 2/106/2 Betonowanie stóp fundamentowych., beton B-25
0,50*0,50*1,00*40 = 10,0 ~10,00 m3

1.003 Kalkulacja indywidualna. Zamontowanie 
stalowych łączników  w stopach fundamentowych
 do zakotwienia  słupów drewnianej 
konstrukcji nośnej daszków ochronnych 40 szt

1.004 KNR 404/1101/2 Wywiezienie urobku z wykopów pod stopy 
fundamentowe przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem 
ciężarowym skrzyniowym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,50*0,50*1,00*40 = 10,0 ~10,00 m3

1.005 KNR 404/1101/5 Wywiezienie urobku z wykopów pod stopy 
fundamentowe przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 
1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym; 
krotność = 4
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 10,00 4,00 m3

1.006 KNNR 2/402/2 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
płatwie, robocizna i sprzęt

10,00*2+40,50+24,20+
10,60+14,10+12,10 = 121,5 ~121,50 m

1.007 KNNR 2/402/2 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
płatwie, materiały

0,14*0,16*121,50 = 2,722 2,722 m3

1.008 KNNR 2/402/3 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
słupy, robocizna i sprzęt

3,50*5+3,84*5+3,50*(8+
6+6+5)+3,90*5 = 143,7 ~143,70 m

1.009 KNNR 2/402/3 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
słupy, materiały

0,14*0,14*143,70 = 2,817 ~2,82 m3

1.010 KNNR 2/402/6 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
krokwie narożne, robocizna i sprzęt

5,30 = 5,3 ~5,30 m

1.011 KNNR 2/402/6 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
krokwie narożne, materiały

5,30*0,12*0,16 = 0,102 0,102 m3

1.012 KNNR 2/402/5 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt

7,30*11+3,80*(22+30)+
6,70*13 = 365,0 ~365,00 m

1.013 KNNR 2/402/5 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
krokwie zwykłe, materiały

0,12*0,16*365,00 = 7,008 ~7,01 m3
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1.014 KNNR 2/402/4 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
miecze i kleszcze, robocizna i sprzęt

miecze 1,80*(8+28) = 64,8
kleszcze 3,40*2*5+3,40*2*5 = 68,0 132,800 m

1.015 KNNR 2/402/4 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
miecze i kleszcze,  materiały

0,14*0,14*64,8 = 1,27
0,07*0,14*68,0 = 0,666 ~1,94 m3

1.016 KNNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy 
nasyconej

7,07*9,85+3,54*(20,30+
14,00+24,00)+6,46*
12,00 = 353,542 ~353,54 m2

2 ZABEZPIECZENIE STROPU W CZĘŚCI POM. NR 0112 USYT. NA I PIETRZE

2.001 KNR 404/504/5 Rozebranie posadzki z cegieł na rąb,  
(warstwa  ognioochronna stropu o konstrukcji 
drewnianej nad pomieszczeniami I-go pietra)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2

2.002 KNR 401/609/3 Rozebranie podsypki izolacyjnej stropu w 
części strychowej, grubość do 15·cm

2,52*2,04 = 5,141 ~5,14 m2

2.003 KNR 401/609/4 Rozebranie podsypki izolacyjnej stropu, 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości - 
krotność =  5 5,14 5,00 m2

2.004 KNBK 1/726/1 Przewożenie taczkami  materiałów z rozbiórki 
podłoża i podsypki izolacyjnej do rury 
zsypowej na strychu,  na odległość do 20m w 
poziomie

5,14*0,20+5,14*0,15 = 1,799 ~1,80 m3

2.005 KNRW 201/307/2 Ręczny przerzut materiałów z rozbiorki na 
strychu do rury  zsypowej

5,14*0,20+5,14*0,15 = 1,799 ~1,80 m3

2.006 KNRW 401/701/11 Odbicie wewnętrznego tynku cementowo - 
wapiennego na suficie 5,14 m2

2.007 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,80+5,14*0,025 = 1,929 ~1,93 m3

2.008 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,93 m3

2.009 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu; 
krotnośc = 4
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,93 4,00 m3

2.010 KNR 222/602/5 Montaż podsufitki z płyty OSB gr. 22 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,14 m2

2.011 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z
deskowaniem

2,00*5 = 10,0 ~10,00 m



Zbiór: Zabezpieczenie budynku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Zabezpieczenie budynku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą 1

strona nr   3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.012 KNNR 2/602/5 Ułożenie izolacji termicznej  stropu z wełny 
mineralnej układanej na sucho, 
jednowarstwowej o gr. 15 cm 5,14 m2


